Rostly terén

Beton
Stérkopisek
Edf 2 = min. 40 MPa .
Oploceni
—UMT 50 mm
—Drcené kamenivo frakce 0 - 4 mm 20 mm
[—Drcené kamenivo frakce 4 - 8 mm 40 mm . 370mm A
[—Drcené kamenivo frakce 8 - 16 mm 50 mm Edf 2 = min. 20 MPa 320 mm POZNAMKA
[—Drcené kamenivo frakce 32 -63 mm 160 mm
I—Stérkodrt 50 mm @ Zachytné sité vysky 6m. Sité s oky 120x120 mm. Sloupky betonové
[—Puvodni rostly terén 4 E: df 1 = min. 10 MPa
Celé hristé zvednuto o cca 25 cm oproti puvodnimu terénu,
+6,000
0.000 0.000 SOURADNICOVY SYSTEM :  JTSK
VYSKOVY SYSTEM : BALT PO VYROVNANI

0,000 = 440,000 m n. m.

HL. PROJEKTANT | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL KONTROLOVAL
ING.ARCH.JANSKY Z] ING. JANSKY T. ONDREJ HOSEK ING.ARCH.JANSKY Z

MISTO STAVBY BRTOV, ul. Tisnovskd p.&. 299/1,2,3,4,5,6,7,8

INVESTOR Obec BRTOV, Tisnovskd 80, 679 21 Cernd Hora
AKCE DATUM 01/2019
REKONSTRUKCE FOTBALOVEHO HRISTE FORMAT 3 x A4
BRTOV u Cerné Hory STUPEN DSP
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